TP 01  ISIS
CHARGE D'UN CONDENSATEUR
AVEC UNE SOURCE DE TENSION
ET À TRAVERS UNE RÉSISTANCE

I-
DESSIN DU SCHÉMA

Le schéma terminé aura l'allure suivante :
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1-
Placement des composants

Un clic sur le bouton P (prendre composants) permet d'avoir accès aux bibliothèques.

Il faut ensuit importer les composants des bibliothèque en faisant un double-clic sur le composant choisi.

Ils apparaissent alors dans le "panier".

(
Bibliothèque Device : 
- la résistance R ( RES.

(
Bibliothèque Active : 
- l'interrupteur ( SWITCH

- le condensateur ( CAPACITOR

- le voltmètre ( VOLTMETER

- le milliampèremètre ( AMMETER-MILLI.

Chaque composant est ensuite sélectionné dans le panier et placé sur la feuille de travail.

Un clic droit permet de sélectionner le composant et clic gauche maintenu permet de le déplacer.




(
La masse Ground est sélectionnée dans le mode Gadgets + Terminal.

(
La source de tension continue E est sélectionnée dans le mode Gadgets + Générateurs  ( c'est un générateur de type DC ).

2-
Dessin des connexions

Les connexions se dessinent comme un trait dans un logiciel de dessin.

IMPORTANT : Ce n'est qu'après avoir placé les composants qu'il faut réaliser les connexions.

II-
RÉGLAGES
1-
Réglage des composants

De manière générale, il suffit de faire un clic droit-clic gauche sur le composant pour ouvrir la fenêtre d'édition.

Dans le champ Référence entrer le nom du composant.

Dans le champ Résistance ou Capacité entrer la valeur du composant sans préciser l'unité.

On écrira 10k pour "10kΩ" et 470u pour "470μF".

2-
Réglage des générateurs

Comme pour les composants, un clic droit-clic gauche sur le générateur permet d'éditer celui-ci.

Dans le champ Nom entrer E

Sélectionner le type DC.

Dans le champ Voltage entrer 12 pour "12V".

III-

SIMULATION "TEMPS REEL"
Il suffit de sélectionner le bouton Play en bas à droite de la fenêtre et de fermer l'interrupteur pour visualiser la charge du condensateur.

Les composants aptes à réaliser une simulation "temps réel" se trouvent dans la bibliothèque ACTIVE.

IV-
SIMULATION PAR CHRONOGRAMMES
(
Placement des sondes : La sonde de tension et la sonde de courant sont sélectionnées directement dans le mode Gadgets.
La sonde de courant doit être placée sur le conducteur où on veut mesurer le courant et dans le sens de la convention.
La sonde de tension peut être placée sur le conducteur ou bien reliée par une connexion.

(
Placement de la fenêtre graphique : La fenêtre ANALOGUE se trouve dans le mode Gadgets + graphe. Elle se dessine comme un rectangle.

(
Réglage de la fenêtre graphique : Faire un clic droit-clic gauche dans la fenêtre et régler la simulation de 0 à 20s.

(
Placement des sondes dans la fenêtre graphique : Il suffit de déplacer les sondes dans la fenêtre graphique par un simple glisser-déposer.

(
Simulation : Appuyer sur la barre d'espace pour démarrer la simulation. Pour agrandir le chronogramme, il suffit de cliquer sur le bandeau vert de la fenêtre graphique.

(
Mesures sur la courbe : Des curseurs permettent de repérer l'abscisse et l'ordonnée d'un point.
Pour placer un curseur de référence, il faut maintenir la touche Ctrl pendant le placement du premier curseur. Le deuxième curseur sera référencé par rapport au premier.
Pour faire un zoom, il faut maintenir la touche Maj et dessiner un rectangle. Cliquer sur MAX pour revenir à la courbe initiale.

(
Ajout de courbes "calculées" : Il est possible de créer mathématiquement des courbes en fonction des sondes et des générateurs.
Créer une nouvelle fenêtre graphique, dans le menu Graphe sélectionner Ajouter courbe. Nommer la courbe Puissance, sélectionner la sonde de tension pour P1 et la sonde de courant pour P2. Dans l'expression, taper P1*P2.
Appuyer sur la barre d'espace pour voir s'afficher la courbe Puissance.


V-

DÉCHARGE DU CONDENSATEUR
Le schéma a l'allure suivante :
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Pour que le condensateur soit initialement chargé, il faut éditer le composant ( clic droit-clic gauche ) et entrer precharge=12V dans le champ Propriétés.

Cliquer sur le bouton Play en bas à droite de la fenêtre et fermer l'interrupteur pour visualiser la décharge du condensateur.

Pour la simulation par chronogrammes, se rapporter à la manipulation sur la charge du condensateur déjà réalisée.
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