TP 03  ISIS
HACHEUR EN PONT

Les manipulations de base ont été expliquées lors du TP01.

I- SIMULATION "TEMPS RÉEL"

Le schéma est le suivant :
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Les LEDS devront être paramétrées comme sur la fenêtre d'édition ci-contre :

En résumé : 

(  faible tension de seuil ( 0,1 V)

(  tension de claquage inverse importante ( 500V ).

Les interrupteurs digitaux DSWITCH sont dans la bibliothèque DSIMMDLLS. Ce sont des interrupteurs commandés à l'ouverture et à la fermeture par un signal logique 0-5V.
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Les générateurs digitaux devront être paramétrés comme dans la fenêtre d'édition ci-contre :

Le réglage du retard se fera dans le champ Début, c'est ici qu'on pourra régler les décalages de commande des interrupteurs.

En simulation "temps réel", les LED permettent de montrer le composant qui est conducteur.

Les LED vertes montrent la conduction des interrupteurs.

Les LED rouges montrent la conduction des diodes de roue libre.

II- SIMULATION PAR CHRONOGRAMMES ET ANALYSE SPECTRALE DU SIGNAL

Le schéma est le suivant :
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Les réglages sont indiqués dans la fenêtres ci-contre :

La fréquence correspond à celle du secteur, c'est à dire 50Hz.

Les résultats de la simulation pour un décalage de 60° donne les chronogrammes suivants:
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Pour l'analyse du spectre du courant i, il faut ouvrir un graphe FOURIER et régler la plage de fréquence d'analyse. Il ne reste plus qu'à faire glisser la sonde de courant et d'appuyer su la barre d'espace.

(  On observe la disparition de l'harmonique 3 … c'est rassurant !
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